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MV6-400WV2GN1

UE 01
MV6-800WV2GN1 Combination Ratio(CR):100,0%

o1 C1io)

Cooling Capacity 56,10 kW  Indoor Total Cooling Capacity: 56,10 kW

MCA=33,1 AAMFA=40 A
380-415V-3ph-50/60Hz

MCA=33 1 AIMFA< %aRng Capacity: 66,94 kW  Indoor Total Heating Capacity: 66,94 kW
— . . o
G-01-1/4,L-05/8 380-415V-3ph-50/60Hz

G:01-1/4,L:05/8

UE 02

MDV-V16W/DHN1(D) Combination Ratio(CR):95,5%

MCA = 20,8A/ MFA = 25A

LAJE DE CONCRETO
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} 220-240V-50/60Hz
(1)35,00 m FQZHN-03D MIp-200FADHN1 =
G:01-1/4,-03/4 G:H7/8,L:01/2 Narfie:1.04
14,03 KW 0,00/0,00 KW(0.0%/0,0%)
22,50 m 16,73 kKW 0,00 KW(0,0%)
FQZHZN'°3D MI2-200FADHN1
G:01-1/8,L:05/8 G:O7/8,L:01/2 Namre:1.03
14,63 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(31,50 m @1.50m 16,73 kW 0,00 KW(0,0%)
FQZH3N'°3D MI2-200FADHN1
G:O1-1/8,L:01/2 G:O7/8,L:01/2 Narre:1.02
114,03 kw 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(51,00 m (6)2,00m 16,78 kW 0,00 KW(0,0%)

Cooling Capacity: 14,57 kW
Heating Capacity: 15,72 kW

FQZH1N-02D

MCA=40 A/MFA=40 A
220V-240V-50/60Hz

Indoor Total Cooling Capacity: 14,51 kW
Indoor Total Heating Capacity: 15,72 kW

MCA =1,39A 1 MFA =15A  30-240V-50/60Hz

(11,00 m G:93/4,L:93/8

MI2-36Q1DHN}/ =
G:P1/2,L:d1/4 == Name:2.02
123,00 3,49/2,91 KW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(2)23,00m 3,78 kW 0,00 KW(0,0%)

MI2-112Q4DHN1
G:®5/8,L:93/8

— Name:2.01
[[l.l]] 10,88/8,94 KW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(3)2,00m = 11,94 kW 0,00 kW(0,0%)

MV6-400WV2GN1
14 HPr
UE 01.1

MV6-400WV2GN1
14 HPr
UE 01.2

\ Condesadoras do VRF

vao na area técnica do
acelerador linear

G:07/8,L:01/2

MI2-200FADHN1

(7)3,50 m

Name:1.01
5-14, 3 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
16,73 kW 0,00 kW(0,0%)
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DAL CAMARA FRIA

Coifa simples
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 MI2-200FADHN1
115,200 BTU/N

ACESSO DIE SERVICGO / MATERIAIS
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CIRCUILAGAO
19,28 m®

QUARTO 107 {13.50 m?) QUARTO 108 (20.88 m?)

QUARTOT09 (38,65 m?)

HVAC - TERREO

1:75

SUPORTE PARA DUTOS

Corte A-A

1:75

FIXACAO DAS LINHAS FRIGORIGENAS NA LAJE

LAJE

|

linhas frigorigenas
duto de liquido
duto de gas
isolamentos
comando elétrico

tubo de gas

isolament

cabos elétrico

chumbador 1/4"

barra roscada 1/4"

2 x porca sextavada 1/4"

=

Eletrodut tubo de

isolamento
A CADA 1

liquido

abragadeira 2"

tipo "D"

,56 METROS

REDES EXTERNAS CON
EM MANTA DE ALUN
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ELETRODUTO ANTIC HAM

DETALHE TIiPICO INST. REDE DE REFRIGERACAO

GTS 900 - Smoke
Exfraction
17.740m*h e
58,Pmmca
QF 01

GTY 250 - Smoke
Extraction
f20m3h e
25,7mmca
CF 02

MDV-V160W
6,00 HPr
UE 02

HVAC - COBERTURA

1:75

. Ar de exaustao coifas

. Ar de insuflagéo

D Ar de retorno

D HVAC - Frigorigena Climatizagéo VRF
D HVAC - Frigorigena Climatizagéo VRF 2

DUTO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO/ALUZINCO

ISOLAMENTO EM MANTA DE LA DE VIDRO

FITA COM FECHO A CADA METRO

FLANGE TDC
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GRELHAS E DIFUSORES
Referéncia Descrigao Medidas Fabricante Cor Quantidade
01 Difusor Quadrado 4 vias TAM 05 Difustherm Branco 16
02 Difusor Quadrado 4 vias com registro caixa plenum e colarinho @200 TAM 04 Difustherm Branco 1
03 Veneziana de ar externo com tela 1200x400 Difustherm Natural 4
LISTA DE EQUIPAMENTOS
Referéncia Fabricante Modelo Descrigao Elétrica Equipamento Resisténcia Dreno
1.01 Midea MI2-200FADHN1 68.200 BTU/h 620W/220V/F+N+T @32 mm
1.02 Midea MI2-200FADHN1 68.200 BTU/h 620W/220V/F+N+T @32 mm
1.03 Midea MI2-200FADHN1 68.200 BTU/h 620W/220V/F+N+T @32 mm
1.04 Midea MI2-200FADHN1 68.200 BTU/h 620W/220V/F+N+T @32 mm
2.01 Midea MI2-112Q4DHN1 38.200 BTU/h 94W/220V/F+N+T @25 mm
2.02 Midea MI2-36Q1DHN1 12.300 BTU/h 30W/220V/F+N+T @25 mm
CF 01 BERLINER LUFT GTS 900 - Smoke Extraction 17.740m%h e 58,2mmca 3.700W/380V/3F+T @40 mm
CF 01 Melting Coifa lavadora 3500x2200x300 3 colarinhos 550x300 100W/220V/F+N+T @40 mm
CF 02 Adagil Coifa simples 1000x400x300 1 colarinho 200x100 240 mm
CF 02 BERLINER LUFT GTS 250 - Smoke Extraction 720m3h e 25,7mmca 560W/380V/3F+T @40 mm
UE 01.1 Midea MV6-400WV2GN1 14 HPr 8.700W/380V/3F+N+T
UE 01.2 Midea MV6-400WV2GN1 14 HPr 8.700W/380V/3F+N+T
UE 02 Midea MDV-V160W 6,00 HPr 4.800W/220V/F+N+T

AMBIENTE VAZAO REN REF CAPACIDADE |CAPACIDADE (HPr) TIPO MODELO
3.860 m3/h 1.01 68.200 BTU/h 7,1 HPr DUTO AEX MI2-200FA
COZINHA 3.860 m3/h 1.02 68.200 BTU/h 7,1 HPr DUTO AEX MI2-200FA
3.860 m3/h 1.03 68.200 BTU/h 7,1 HPr DUTO AEX MI2-200FA
3.860 m*/h 1.04 68.200 BTU/h 7,1 HPr DUTO AEX MI2-200FA
UEO01.1 [136.500 BTU/h 14 HPr CONDENSADOR MV6-400W
UE01.2 [136.500 BTU/h 14 HPr CONDENSADOR MV6-400W

UNIDADE CONDENSADORA

* USAR DADOS DO MANUAL DE PROJETO DO FABRICANTE PARA O DIMENSIONAMENTO
DOS CABOS E DISJUNTORES DO PROJETO ELETRICO.

REFEITORIO H 2.01 38.200 BTU/h 4,0 HPr K7 4V MI2-11204
NUTRICAO H 2.02 12.300 BTU/h 1,3 HPr K7 1V MI2-36Q1
UE 02 52.900 BTU/h 6 HPr CONDENSADOR MDV-160W

UNIDADE CONDENSADORA

* USAR DADOS DO MANUAL DE PROJETO DO FABRICANTE PARA O DIMENSIONAMENTO
DOS CABOS E DISJUNTORES DO PROJETO ELETRICO.

coifa cozinha

GTS - Limit Load Simples Aspiracdo - SWSI - Pas curvadas para tras
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5000 7500 10000 12500 15000 1?5‘60 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000 37500 40000 42500
Wazao de ar (m3/h)
0.0 11 21 32 42 53 6.3 74 85 95 106 16 127 138 148 159 169 180
Velocidade de descarga (m/'s)
0.0 01 03 06 11 17 25 34 4.4 56 69 83 99 16 135 155 176 199

coifa forno

78 %
190

Pressao dindmica (mmCA)

GTS - Limit Load Simples Aspiracdo - SWSI - Pas curvadas para tras

Densidad acE desc:

eraiura ATTTLICH
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s BTy 0.18 kP25 kW
D.05 kW -

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400

Vazao de ar (m3/h)

0.0 10 19 29 39 48 58 6.7 77 8.7 96 10.6 nes 125 13.5 145 154 164

Velocidade de descarga (m./s)

0.0 01 0.2 0.5 09 14 21 28 37 46 57 6.9 82 9.6 nz2 128 146 165

Pressao dinamica (mmCA)

TRANSFORMACAO E DERIVACAO

D

(Rh)

RAIO INTERNO

DUTOS PLANO - CILINDRICOS

-NOS DUTOS PLANO-CILINDRICOS COLOCAR SOMENTE OS VEIOS QUE
SE LOCALIZAM NA PARTE PLANA DO DUTO.

RAIO INTERNO RAIO INTERNO RAIO INTERNO
D Rt:5 D Rt:10 D Rt:15

RT | R2| R3 R1 | R2 | R3 R1 | R2 | R3
0] - |- | - 1o - |- | - 1o - |- | -
5] - [ - | - 15 - |- | - 15 - |- | -
20[ 9 |17 | - 20[ 15 [22 | - 20[ 20 [ 26 | -
25[ 10 | 18 | - 25 15 [ 25 | - 25 20 [ 28 | -
30[ 10 [ 18 [ - 30[ 16 [ 26 | - 30 21 [ 32 [ -
35 11 [ 19 [ - 3] 17 |28 | - 35[ 23 [ 34 | -
40 11 |20 | - 40 18 [ 30 | - 40| 24 [ 35 | -
45/ 9 |14 | 29 45] 16 | 23 | 36 45] 21 [ 30 | 42
50 9 [ 17 [ 32 50 16 [ 24 [ 58 50[ 22 [ 31 [ 43
55[ 10 | 18 | 34 55 16 | 26 | 41 55| 23 [ 33 | 48
60[ 10 | 19 [ 36 60 17 [ 27 [ 43 60 23 [ 34 | 50
65] 10 | 19 | 38 65 17 [ 28 | 46 65 23 [ 34 | 52
70[ 11 | 20 | 40 70[ 17 [29 | 48 70 23 [ 35 | 54
75] 11 | 21 | 43 75 17 [ 30 [ 50 75 23 [ 37 | 57
80| 11 [ 22 [ 44 80[ 18 [ 30 [ 52 80[ 24 [ 37 | 60
85 11 | 23 | 46 85 18 [ 31 [ 54 85 24 [ 39 | 62
90 [ 11 | 23 [ 48 90| 18 [ 32 [ 56 90[ 24 [ 39 [ 63
95[ 11 | 24 [ 50 95 18 [ 33 [ 58 95 25 [ 40 [ e6
100 11 |24 | 51 100 19 | 34 | 61 1000 25 | 41 | 68

Notas:

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

TABELA DE DIMENSOES DE VEIOS E CURVAS

Sistema VRF quente e frio 100% inverter RVT. Ref. Midea.

A instalacdo do sistema VRF deve seguir o manual de instalacéo e de boas praticas na instalagdo dos
fabricantes.

Ao concluir a instalacdo o fornecedor deve apresentar o relatério de start-up fornecido pelo fabricante,
manual de uso do sistema e componentes, além da elaboragéo do plano de manutengao, operagao e
controle (PMOC) do sistema de climatizagao.

Os climatizadores instalados nas salas técnicas sao sistema Split individuais, devido a necessidade
permanente de refrigeragao.

Redes de refrigeragdo em cobre, com dimensdes e caracteristicas técnicas de acordo com marca e
fabricante com isolamento térmico de borracha elastomérica.

Instalar redes de forma a ndo obstruir painéis de acesso aos equipamentos de refrigeragéo e outros
equipamentos instalados.

No processo de soldagem do cobre usar solda foscoper com fluxo para solda e a chama, que deve
ser da combustéo dos gases oxigénio + acetileno, sempre com nitrogénio passante.

Pressurizar com nitrogénio as redes de refrigeracdo com 600 psi, mantendo a presséao por 12 horas
no final da instalagédo da infraestrutura.

Instalar cabos de comando/logica e pré-esperas para instalagdo dos sistemas de climatizagéo
conforme instrugao do fabricante.

Isolar drenos acima do forro e paredes de forma a ndo permitir a condensacao, goteiras e infiltragdes,
utilizar isolamento de polietileno expandido com filme de polietileno aditivado. Na saida das maquinas
cassette, o instalador deve fazer um "sifdo invertido" e a partir o responsavel pelo hidrossanitario
montara a rede com desnivel. Fixar os drenos a cada metro de forma que nao ocorra "bolsdes" de ar
na tubulacgao.

Reduzir ao maximo o numero de curvas no tragado da rede refrigeragdo, com curvas de raios longos.
As redes de refrigeracéo serao instaladas acima do forro, sendo necessarios subidas e descidas entre
os pavimentos pelos shafts metalicos externos.

As redes frigorigenas expostas ao sol, devem ser revestidas com fita PVC e posteriormente
revestidas com chapa de ago galvanizado ou aluzinco.

Instalar amortecedores de vibragédo tipo borracha resistente nas condensadoras.

O instalador deve fornecer desenho "as built" da instalagdo durante a obra em caso de alteragdo e no
final da obra para fiscalizagdo. Qualquer alteragao no projeto da obra deve ser autorizado.

Antes da execucgao, o contratado deve fazer vistoria técnica no local da obra e conferir todas as
medidas fundamentais a execucao.

Deve ser previsto ponto de elétrica e dreno junto a cada equipamento, conforme lista de
equipamentos.

Pontos elétricos dos equipamentos de climatizagdo devem ser protegidos por disjuntores e fornecido
pelo proprietario, ficando a cargo do instalador apenas as conexdes. Pontos elétricos devem possuir
sobras no comprimento dos cabos de no minimo 1,5 m possibilitando a ligagao direta e sem emendas
nas maquinas ou componentes.

E fundamental a constante compatibilizagdo da execugéo com as demais instalagdes, principalmente
com o forro, a fim de garantir que o posicionamento do equipamento na obra seja equivalente as
portas de inspecao no forro, sempre garantindo o acesso para troca dos filtros e manutengées
necessarias.

MODELO
BTU/h
XXX

(9
©
»
<O
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Informagdes elétricas:

Identificador de equipamento

Identificador de componente de difuséo de ar
Ponto de elétrica monofasico conforme tabela
Ponto de elétrica trifasico conforme tabela
Ponto de dreno conforme tabela

Ponto de dgua conforme tabela

. Para o sistema de renovacao de ar, o acionamento sera por timer horario e semanal;
. Para os sistemas de exaustao de ar, o acionamento sera pela iluminacao do ambiente com exaustao;
. Para as unidades externas além das informagdes de poténcia elétrica e tens&o (descritas no projeto) deve ser

considerado as solicitagdes do arquivo “CARACTERISTICAS ELETRICAS CONDENSADORA VRF” em anexo. Pois sd0 os
requerimentos quanto a elétrica presentes no manual do fabricante que deve-se garantir para validar o Start-up;

. Deve ter disjuntor separado para a unidade externa do disjuntor para as unidades internas;

. Cada unidade externa deve possuir um disjuntor separado;

. Para as unidades internas, o disjuntor pode ser unico para cada sistema;

. Considerar sobras nos cabos para que seja possivel realizar a conexao no equipamento sem a necessidade de se

realizar emendas nos cabos.

RO1 11/09/2024 TML Alteracao da area técnica

RO0O 23/08/2024 TML Emisséo inicial

REV. DATA RESP. DESCRIGAO.

Notas Gerais

1. Este projeto é propriedade do projetista registrado no selo, conforme Lei n° 5194/66. Nao deve ser utilizado para qualquer
outra finalidade que nao seja relacionada com a execugéo dos sistemas modelados, sendo terminantemente vedada a sua
colocagao a disposigao de terceiros.

2. O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugéao.

3. Este projeto foi elaborado com base no layout e informagdes fornecidas pelo escritério de arquitetura e engenharia ou
cliente.

4. Todas as medidas deverao ser conferidas.

5. Qualquer modificagéo dos duvida devera ser imediatamente comunicada por escrito ao projetista.

49 3442-4131
www.adagil.com.br
engenharia@adagil.com.br

{+-LINDNER

Climatizagao

Adagil &

Cliente: Reviséo:
Hospital Santa Terezinha RO1
Obra: Data:
Cozinha hospital Santa Terezinha 11/09/2024

Endereco do projeto: N° do projeto:

Erechim - RS 124-24
Responsavel técnico: Descrigao: Prancha:
01-01
Membro: ) - )
® Sistema de exasutao de cozinha e
climatizacdo VRF Folha:
Talison M. Lindner ASH RAE A0

Engenheiro Mecanico
CREA SC 161973-4
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