
Legenda de condutos

Elétrica
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Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Lâmpada Led 6 W

Arandela 60W

Quadro de distribuição
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Tomada baixa a 0,30m do piso
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Tomada média a 1,20m do piso
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Saída da eletrocalha por meio de eletroduto
para as unidades externas UE0 1.1 e UE
01.2, conforme projeto de climatização

Comprimento aproximado do
cabeamento  de 15m

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,20m do piso
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Luminária LED 24W

Luminária LED 36W

Eletrocalha 100 x 50 mm
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Quadro executivo - QD1
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13 (TUE - Cafeteira)

03 (Iluminação cozinha 02)

04 (Tomadas cozinha 01)

05 (Tomadas cozinha 02)

06 (Tomadas cozinha 03)

07 (Tomadas cozinha 04)

08 (Tomadas cozinha 05)

09 (Tomadas cozinha 06)

10 (Tomadas refeitório 01)

11 (Tomadas refeitório 02)

12 (Tomadas despensa)

14 (TUE - Máquina de Lavar Louça)

15 (TUE - Câmara Fria)

16 (TUE - Buffet)

17 (Pressurizadores)

18 (Ar condicionado_02_interno)

19 (Ar condicionado_02_externo)

20 (Ar condicionado_01_interno)

21 (Ar condicionado_01_01_externo)

22 (Ar condicionado_01_02_externo)

01 (Iluminação parte da frente)

02 (Iluminação cozinha 01)

23 (Coifas)

PLANTA BAIXA
Escala: 1/50
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Legenda alvenarias

Alvenaria alta

Alvenaria baixa

QUADRO EXECUTIVO
Escala: sem escala

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 6 24 36 60 100 600 650 1000 1500 2000 2500 4260 4800 7000 8000 8700 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
01 Iluminação parte da frente F+N+T B1 220 V 3 2 25 3 2053 1146 R 1146 1.00 1.00 5.8 9.3 1.5 17.5 3 16 2.07 2.65 OK
02 Iluminação cozinha 01 F+N+T B1 220 V 42 2 3246 1712 S 1712 1.00 1.00 14.8 14.8 2.5 24.0 3 20 2.60 3.19 OK
03 Iluminação cozinha 02 F+N+T B1 220 V 4 8 2 905 584 R 584 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 20 0.57 1.16 OK
04 Tomadas cozinha 01 F+N+T B1 220 V 3 2 5333 4800 T 4800 1.00 1.00 24.2 24.2 4 32.0 3 32 0.70 1.28 OK
05 Tomadas cozinha 02 F+N+T B1 220 V 5 1 4444 4000 R 4000 1.00 1.00 20.2 20.2 4 32.0 3 32 1.03 1.61 OK
06 Tomadas cozinha 03 F+N+T B1 220 V 8 5333 4800 S 4800 1.00 1.00 24.2 24.2 4 32.0 3 32 1.59 2.17 OK
07 Tomadas cozinha 04 F+N+T B1 220 V 1 3 2111 1900 S 1900 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 3 20 1.14 1.72 OK
08 Tomadas cozinha 05 F+N+T B1 220 V 5 5 3889 3500 R 3500 1.00 1.00 17.7 17.7 2.5 24.0 3 20 1.55 2.13 OK
09 Tomadas cozinha 06 F+N+T B1 220 V 8 5333 4800 S 4800 1.00 1.00 24.2 24.2 4 32.0 3 32 0.93 1.51 OK
10 Tomadas refeitório 01 F+N+T B1 220 V 14 1 2222 2000 T 2000 1.00 1.00 9.1 10.1 2.5 24.0 3 20 0.75 1.33 OK
11 Tomadas refeitório 02 F+N+T B1 220 V 2 2222 2000 S 2000 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 3 20 0.92 1.50 OK
12 Tomadas despensa F+N+T B1 220 V 1 8 5444 4900 T 4900 1.00 1.00 18.7 24.7 4 32.0 3 32 1.88 2.46 OK
13 TUE - Cafeteira 3F+N+T B1 380/220 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 10.6 10.6 2.5 21.0 3 20 0.40 0.98 OK
14 TUE - Máquina de Lavar Louça F+N+T B1 220 V 1 8000 8000 T 8000 1.00 1.00 36.4 36.4 6 41.0 3 40 1.01 1.59 OK
15 TUE - Câmara Fria F+N+T B1 220 V 1 2000 2000 R 2000 1.00 1.00 9.1 9.1 2.5 24.0 3 20 1.28 1.87 OK
16 TUE - Buffet F+N+T B1 220 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 11.4 11.4 2.5 24.0 3 20 0.99 1.58 OK
17 Pressurizadores F+N+T B1 220 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 3 20 0.45 1.03 OK
18 Ar condicionado_02_interno F+N+T B1 220 V 2 1300 1300 R 1300 1.00 1.00 3.0 5.9 2.5 24.0 3 20 0.27 0.86 OK
19 Ar condicionado_02_externo F+N+T B1 220 V 1 4800 4800 S 4800 1.00 1.00 21.8 21.8 10 57.0 3 40 0.44 1.03 OK
20 Ar condicionado_01_interno F+N+T B1 220 V 4 2600 2600 R 2600 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 3 20 1.80 2.39 OK
21 Ar condicionado_01_01_externo 3F+N+T B1 380/220 V 1 8700 8700 R+S+T 2900 2900 2900 1.00 1.00 13.2 13.2 10 50.0 3 40 0.40 0.98 OK
22 Ar condicionado_01_02_externo 3F+N+T B1 380/220 V 1 8700 8700 R+S+T 2900 2900 2900 1.00 1.00 13.2 13.2 10 50.0 3 40 0.38 0.96 OK
23 Coifas 3F+T B1 380 V 1 4260 4260 R+S+T 1420 1420 1420 1.00 1.00 6.5 6.5 2.5 21.0 3 20 0.30 0.88 OK

TOTAL 3 6 75 3 25 43 6 3 2 1 1 1 1 1 1 2 93731 87202 R+S+T 28383 29565 29253

20 A - 3 kA - C
20 A - 3 kA - C

A1 (841 mm x 594 mm)

OBSERVAÇÕES

1. Os condutores dos circuitos serão em cabos unipolares de
cobre, encordoamento classe 04, isolação PVC 450/750V
(70º), receberão terminais pré-isolados do tipo ilhós junto aos
disjuntores e dispositivos de uso específico, e serão
identificados pelas seguintes cores:

· Fase "R" - cor branca;
· Fase "S" - cor preta;
· Fase "T" - cor vermelha;
· Neutro - cor azul clara;
· Aterramento - cor verde;
· Retorno - cor amarela;

2. É proibida a mudança de seção dos condutores de Fase e de
Neutro ao longo dos circuitos, devendo partir dos disjuntores e
manter-se constante até o último dispositivo elétrico;

3. É proibido o compartilhamento de um mesmo condutor de
Neutro entre 2 ou mais circuitos;

4. Um condutor de Aterramento pode ser compartilhado entre 2
ou mais circuitos, desde que seja utilizado o condutor do
circuito com a maior seção do conjunto;

6. Os eletrodutos com diâmetro não especificado são de Ø 3/4";

7. As fiações com seção não especificadas são de 1,50 mm²;

8. Os circuitos 19 e 23, vão para a cobertura, conforme o projeto
de climatização.
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